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Wegen Brandgefahr und der Maglichkeit

eines elektrischen Schlages darf dieses Gerat
weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.



Diese MPD16-Utility-Software wird zusammen mit dem MPD16 benutzt, um die Parameter bequem vom
PC aus eingeben zu kénnen. Wenn das MPD16 Uber das USB-Kabel am PC angeschlossen ist, werden alle
Einstellungen des MPD16 geladen und auf dem Bildschirm angezeigt. Die auf dem Bildschirm durchgefihrten
Anderungen werden in Echtzeit zum MPD16 (bertragen.

Fir Macintosh-Benutzer:

Der Inhalt dieses Benutzer-Handbuchs wurde auf der Grundlage der Windows-Version verfasst.
Lesen Sie beim eigentlichen Betrieb der Macintosh-Version die Befehle ,Klicken mit der rechten
Maustaste” als ,,Strg + Klicken* und ,Klicken mit der linken Maustaste” als “Klicken” im Betriebsverfahren.

Notenwert-Fenster

In diesem Fenster werden die verschiedenen Einstellungen des MPD16 durchgefuhrt, die Bankzuordnung
kopiert und alle Einstellungen gesichert/geladen.
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1. Notennummer/Notenname
Ein Klick mit der rechten Taste auf das Notennummern-/Notennamen-Feld des Pads lasst das
Durchlaufmeni erscheinen.Wéhlen Sie die Note, die Sie zuordnen moéchten aus dem Menl aus. Zu
diesem Zeitpunkt wird das Display des GM Drum-Set-Feldes ebenfalls entsprechend geéndert.
“- - -"erscheint, wenn Noten ausgewahlt wurden, die nicht im GM Drum-Set spezifiziert sind.

Hinweis 1: Der Bereich, in dem die Notennummer/der Notenname zugeordnet werden kann, belauft
sich auf 0 (C-2) bis 127 (G8).
Hinweis 2: Durch Anklicken dieses Feldes mit der linken Taste, kénnen Sie die Notennummer/den
Notenname direkt eingeben.

2. GMDrum-Set
Ein Klick mit der rechten Taste auf das GM Drum-Set-Feld des Pads lasst das Durchlaufmeni
erscheinen. Wahlen Sie den GM Drum-Sound, den Sie zuordnen méchten, aus dem Meni aus. Zu
diesem Zeitpunkt &ndert sich das Display des Notennummern-/Notennamen-Feldes ebenfalls
entsprechend.

3. Load (Laden)
Ruft die verschiedenen im PC gespeicherten Einstellungen ab.

4. Save (Sichern)
Sichert die verschiedenen Einstellungen im PC.



5. RESET (Zurlicksetzen)
Setzt alle Noten, die den Pads in der ausgewahlten Bank zugeordnet worden sind, auf ihre
Standardwerte zurick.

Hinweis: Hiermit wird nur die Notenzuordnung, nicht aber die Empfindlichkeitseinstellung der einzelnen
Pads wie mit der RESET-Taste im Pad-Empfindlichkeitsfenster zuriickgesetzt.
6. MIDI Channel (MIDI-Kanal)
Ein Klick mit der rechten Taste auf das MIDI-Kanal-Feld lasst das Durchlaufmeni erscheinen.
Waéhlen Sie den MIDI-Kanal, den Sie zuordnen mdchten, aus dem MenU aus.

Hinweis: Wenn Sie dieses Feld mit der linken Taste anklicken, kbnnen Sie die MIDI-Kanal-Nummer
direkt eingeben.

7. Control Change (Gruppenwechsel)
Ein Klick mit der rechten Taste auf das Gruppenwechsel-Feld lasst das Durchlaufment erscheinen.
Waéhlen Sie den Gruppenwechsel, den Sie dem Schieberegler zuordnen mdchten, aus dem Menl
aus.

Hinweis 1: Der Bereich der Gruppenwechsel-Nummer, der zugeordnet werden kann, beléuft sich auf 0
bis 119. Die Tonkurven-Option ist ebenfalls Uber das Menu verfiigbar.

Hinweis 2: Wenn Sie dieses Feld mit der linken Taste anklicken, kdnnen Sie die Gruppenwechsel-
Nummer direkt eingeben.

8. Pad Sensitivity (Pad-Empfindlichkeit)
Ein Klick auf diese Taste schaltet das Fenster zum Pad-Empfindlichkeitsfenster um. Dort knnen Sie
dann die Empfindlichkeit der einzelnen Pads einstellen.

9. BANK A/BANK B
Wahlen Sie die BANK A oder BANK B.

10. Kopieren der Bank
Die Notenzuordnung einer Bank kann auf die andere Bank kopiert werden.

A -> B: Kopiert alle Noten, die den Pads auf BANK A zugeordnet wurden, zur BANK B.
B -> A: Kopiert alle Noten, die den Pads auf BANK B zugeordnet wurden, zur BANK A.

Pad-Empfindlichkeitsfenster
Hier kann die Empfindlichkeit des Pads eingestellt werden. Der Wert der Geschwindigkeit, mit der sich die
Note einschaltet, wird durch diese Einstellung gedndert, um das Pad mit demselben Druck zu berthren.

Hinweis 1: Der Hochstgeschwindigkeitswert (127) wird durch diese Einstellung mdglicherweise nicht erreicht.
Hinweis 2: Die Empfindlichkeit der Pads lasst sich nur vom PC und nicht vom MPD16 selbst aus einstellen.
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1. Individuelle Pad-Steuerung
Stellt die Empfindlichkeit der einzelnen Pads ein. Ein Klick mit der rechten Taste auf das Wertfeld
l&sst das Durchlaufmenu erscheinen. Wahlen Sie den gewtinschten Offset-Wert vom MenU aus.

Hinweis: Der Offset-Bereich (Pad-Empfindlichkeitseinstellung) belauft sich auf -8 bis +8 (Standard ist
0).

2. All Pad Control (Steuerung aller Pads)
Stellt gleichzeitig die Empfindlichkeit aller Pads ein.
Ein Klick auf die +/- Tasten erh6ht/senkt den Offset-Wert aller Pads.

3. Load (Laden)
Ruft die verschiedenen im PC gespeicherten Einstellungen ab.

4. Save (Sichern)
Sichert die verschiedenen Einstellungen im PC.

5. RESET (Zurlicksetzen)
Setzt die Empfindlichkeitseinstellungen aller Pads auf ihre Standardwerte zurtick.

Hinweis: Hiermit wird nur die Pad-Empfindlichkeit, nicht aber die Notenzuordnung der einzelnen Pads
wie mit der RESET-Taste im Notenwert-Fenster zuriickgesetzt.

6. Note Values (Notenwerte)
Ein Klick auf die Taste schaltet das Fenster zum Notenwert-Fenster um. Dort kdnnen Sie dann die
Notenzuordnung jedes einzelnen Pads usw. einstellen.
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