Francais

Installation de |'utilitaire MPD16

1.

2.

Double-cliquez sur 'Installer dans le dossier “Utility” du CD-ROM
pour le faire démarrer.

Dans la fenétre Installer Wizard, cliquez sur “Continue”.

Dans la fenétre User License Agreement, cliquez sur “Agree” si vous
acceptez les conditions. Linstallation ne sera possible que si vous
marquez votre accord.

Cliquez sur “Yes” pour poursuivre l'installation.

. Au terme de l'installation (lorsque la fenétre “Complete” apparait),

cliguez sur “Restart” pour redémarrer le systeme.
Le bureau contient alors un dossier “MPD16 Utilities”.

Installation du pilote USB

Lors de l'installation de MPD16 Utility, le pilote USB est automatiquement
installé au sein du dossier Extensions.

Systeme requis

Ordinateur Macintosh muni d'un port USB
Systeme d’exploitation: 9.0, 9.1 et 9.2*
Disque dur: 2Mo ou plus
Résolution de I'écran: 800 x 600/256 couleurs ou plus
* Les systemes Mac OS X et le mode classique de Mac OS X ne sont

pas supportés. Lancez I'ordinateur avec Mac OS 9.x avant d’utiliser
le MPD16.

Macintosh est une marque déposée d’Apple Computer, Inc., aux
Etats-Unis et dans les autres pays. Les autres noms de firme et de
produits repris dans ce document sont les marques commerciales ou
les marques déposées de leur détenteur respectif.




